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La mitad de la poblacién mundial vive a menos de 200 km

del litoral. Esta franja tan densamente poblada representa el 15%
de la superficie terrestre, y concentra numerosas areas valiosas

y productivas, pero también vulnerables. La concentraciéon

de actividades humanas en la costa dedicadas a aumentar el nivel
de vida de sus habitantes, causan al mismo tiempo importantes
problemas ambientales. La convergencia de intereses sociales,
ambientales y economicos en esta estrecha franja la convierten

en la superficie terrestre mas sometida a presiones tanto naturales
como antropicas. Por ello, en las tltimas décadas se ha identificado
la necesidad de realizar una planificacion cuidadosa de la
proteccion del litoral, de las necesidades de desarrollo

y de los medios de subsistencia de la poblacion.

La gestion integrada de zonas costeras (GIZC) se ha convertido
en uno de los mayores retos medioambientales actuales.
Comprender las interacciones en estos ecosistemas es un objetivo
complejo pero fundamental para cientificos y gestores. Por

ello profundizar en el conocimiento de los aspectos ambientales
y socioeconomicos en la costa, basindonos en herramientas

y técnicas avanzadas de exploracion y adquisicion de datos,

es cada vez mds importante en la toma de decisiones y en la GIZC,
siendo en la actualidad el objetivo de numerosos programas
internacionales.
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¢ Qué es INNDAGA ?

Es una plataforma para la realizacion de trabajos oceanograficos
en zonas costeras, desarrollada sobre una embarcacion de 8,5 m
de eslora.

Su casco combina una estructura rigida sumergida de poco calado
y un flotador neumatico de alta resistencia, lo que le confiere una
gran flexibilidad en las maniobras. Esto permite operar de forma
segura a INNDAGA, en zonas donde otros buques oceanograficos
no pueden acceder (zonas rocosas, portuarias...).

Cuenta ademds con una cabina cerrada que alberga las consolas
de instrumentacion cientifica, permitiendo una actividad normal
con equipos sensibles incluso en condiciones ambientales adversas,
ademas la presencia de un generador Honda de 3KVA, concede
autonomia eléctrica (220/12V) a toda la plataforma.

La INNDAGA integra ademas una pequena grua con capacidad
de carga de hasta 200 kg, que facilita el manejo de instrumental
cientifico de pequeno tamano.

Aplicaciones

_ Determinaci6n de la calidad de fondo.
_ Elaboracion de batimetrias

y cartografias de detalle.

_ Definicién de espesory tipo

de sedimento.

_ Caracterizacion de condiciones
oceanograficas en dreas submareales.
_ Seguimiento y control de calidad

en operaciones de dragado.

_ Evaluacion de estabilidad de obras
maritimas y movimiento de bloques.

_ Localizacién y posicionamiento

de estructuras sumergidas y de objetos
hundidos.

Equipamiento

INNDAGA esta equipada con instrumentacion cientifica con las mas
altas prestaciones del mercado.

_ Sistema de posicionamiento DGPS Trimble SPS.
Sonar de Barrido Lateral Klein 3900.

_ Sonar Multihaz Kongsberg GS+.

_ Ecosonda Innomar Compact 2000.

_ Testificador UWITEC (Tubos de 60y 120 cm).
_ Draga Van Veen (Capacidad 500 cm?).

_ Botellas Niskin.

_ CTD s XRX- 620 y SBE 37-SMP MicroCAT.

_ Sonda Multiparamétrica portatil YSI.

_ Equipos Aandera RCM9 /Seaguard.

_ Generador Honda 3 KVA 220/12V.

_ Gria con capacidad de carga de hasta 200 kg.



Geoswath Plus Compact

Sonar batimétrico con cobertura de hasta 12 veces la profundidad.
Genera imagenes del fondo de alta fidelidad permitiendo la
posterior elaboracién de cartografias y batimetrias con resoluciéon
centimétrica.
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Sonda Innomar Compact 2000

Perfilador de fondo. Trabaja a profundidades menores de 400 m
y con una penetracion en el sedimento de hasta 40 my con
resolucion vertical de 5 cm. Permite la realizacion de perfiles

de fondo de alta resolucion y penetracion en el lecho marino.

Muestreadores

Toma de testigos estratificados, asi como muestras de sedimento
superficial del lecho marino o de agua procedente de la columna.

Sbl Klein 3900

Sonar de barrido lateral de frecuencia dual: 445/900 kHz. Cuenta
con un rango de barrido de hasta 150 metros a baja y de 50 metros
a alta resolucion. Permite la caracterizacion del fondo marino
y asi como la busqueda y recuperacion de objetos sumergidos.

Adquisicion de datos oceanograficos

Equipamiento para el muestreo y medida de parametros
oceanograficos de la columna de agua, como T? pH, Oxigeno
disuelto, presion, turbidez, velocidad y direccién de la corriente
en la columna de agua.

Software

Para navegacion y procesado geofisico: CARIS, Kingdom Suite,
Delphsonar, Hypack, Arcgis, Surfer...




